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คู่มือการใช้งาน 

เครื�องฉีดนํ�าแรงดนัสูง 
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ส่วนประกอบ 

 

 

 

 

 

1. ปืนฉีดนํ�าแรงดนัสูง 

2. กา้นหัวฉีดปรับฉีดนํ� าแรงดนัสูง และแรงดนัตํ�า(ฉีดนํ� ายา) 

3. สายไฮดรอลิคล ์�/�” ยาว �� ม. 

 

 

 

4. ขอ้ต่อสายยางกบัก๊อกนํ�า 

5. .จุกระบายอากาศของปั�มนํ� า 
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9. โปรดปฏิบตัตามป้ายดงัต่อไปนี�  

 

10. โปรดอยา่แกไ้ขดดัแปลงปั�มนํ� า หรืออุปกรณ์ใดๆ หากมีขอ้สงสัย กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการฯ 
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คาํเตือนและขอ้ควรระวงั 

1. ก่อนใชง้านครั� งแรกตอ้งเปลี�ยนจุกระบายอากาศที�ปั�มนํ� า  

2. การต่อไฟฟ้าโปรดให้ช่างผูเ้ชี�ยวชาญเป็นผูด้าํเนินการ ก่อนต่อสายไฟฟ้า ควรแน่ใจว่า สวิทชเ์ครื�อง

ฯปิดอยู ่ 

3. เช็คระดบันํ� ามนัเครื�องของปั�มนํ� าทุกครั� ง 

4. เช็คหัวฉีดว่ามีสิ�งอุดตนัก่อนใชง้าน 

5. ควรต่อระบบนํ�าเขา้ และออก ที�ปืนตามขั�นตอน และกดไกปืนเพื�อไล่อากาศในปั�ม ก่อนที�จะกด

สวิทชไ์ฟฟ้า 

6. ควรตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้า สายนํ� า และเช็คระดบันํ� ามนัเครื�องก่อนใชง้านเสมอ 

และถ่านนํ� ามนัเครื�อง �� ชั�วโมงแรก และทุก ��� ชั�วโมง 

7. ขณะก่อนเปิดเครื�องปั�มนํ� า และขณะฉีดนํ� า โปรดระมดัระวงัปลายปืนฉีดนํ� าใหฉี้ดในระดบัตํ�าลง

พื�น ห่างจากตวั � เมตร  

8. ขณะใชง้านปั�มนํ� า และวางปืนฉีดนํ� าไว ้โปรดลอ็คไกปืนฉีดนํ� าไว ้และควรปิดสวิทชปั์�มนํ�าทุกครั� ง

เมื�อไม่ไดใ้ชง้าน และกดไกปืนระบายนํ� าในระบบทุกครั� งที�วางปืนฉีดนํ� าเพื�อกนัอนัตรายจาก

แรงดนันํ� า จากสาเหตุไม่ตั�งใจ จากเดก็ มาเล่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
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กระแสไฟฟ้าสงูสดุไมเ่กนิ

MAX.ELECTRIC CURRENT.
12.5 Amp./ph.
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ความเร็วรอบมอเตอร/์ขั �วมอเตอร์

RPM.OF MOTOR /POLE OF MOTOR
1400/4 rpm./pole

มาตรฐานความปลอดภัย

STANDARD IP

แรงมา้มอเตอรไ์ฟฟ้า

MOTOR HORSEPOWER

5500 WATTS.

7.5 HP.

แหลง่จ่ายไฟฟ้า

ELECTRIC SOURCE

กําลังมอเตอรไ์ฟฟ้า 

MOTOR POWER

400 V

3 ph.~50 HZ.*

แรงดันนํ�าออกใชง้าน

OPERATING WATER PRESSURE.
200(2900) Bar.(PSI)

ขนาดตัวนําไฟฟ้าเล็กสดุ/ความยาว 

MIN.SIZE OF CONDUCTOR / Length.
4G2.5**/5 Sq.mm./m.
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สายไฮดรอลคิส ์Ø3/8"  ยาว

HYDRALIC Ø3/8" LENGTH.
10 m.

ปืนฉีดนํ�าแรงดันสงู

HIGH PRESSURE GUN

รอบหมนุปั� มแรงดันสงูสดู

MAX.RPM OF PUMP.

If an extension lead is used , the plug and soket must be watertight 

1450 rpm.

ใชนํ้�าสะอาด

WATER TO BE CLEAN.

นํ�าหนักของเครื�องฯ

WEIGHT.
~62
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อัตราไหลนํ�าออกสงูสดุ

MAX.FLOW RATE
15(900)

l/min

(l/hr)

25 l/min.

แรงดันกลับของปืนฉีดนํ�า
RECOIL FORCE OF GUN AT OPERATING PRESSURE.

40 bar.

255 Bar. 30 l/min.

60˚C

ขนาดเครื�องฯ

DIMENSIONS
450x500x103 mm.

IP 54

CLEAN

Kg.
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อณุหภมูขิองนํ�าเขา้ไมเ่กนิ

MAX.TEMPERATURE
60 °C

อัตราไหลของนํ�าเขา้ไมตํ่�ากวา่

MIN.FLOW RATE

SPECIFICATION: MODEL HRK 15.20

*แหลง่จา่ย 380 โวลท ์3 เฟส 4 สาย 50 เฮริท์ และ สายกราวด ์

**กรณีตอ่สายพว่ง ระยะสายไฟฟ้าไมเ่กนิ 25 เมตรใช ้4 x2.5 sq.mm. ถา้เกนิ 4x4 sq.mm.

แนะนํา ควรตอ่แหลง่จา่ยไฟฟ้าผา่น Circuit Breaker 16 A.3p. แบบกนัฟ้ารั�ว 0.03A. -30ms.

And the cable must have  the dimension show in the table above.

ปรมิาตรถังนํ�ายาเคมี

DETERGENT TANK CAPACITY
3.75 lite.
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การตรวจเช็คและเตรียมการใชง้าน 

 โปรดศึกษาตารางคุณสมบติั และคู่มือให้เขา้ใจ หรือสอบถามจากศนูยบ์ริการฯ 

 เปลี�ยนจุกสีแดงอุดช่องนํ� ามนัเครื�องของปั�มนํ� าก่อนใชง้าน โดยใชจุ้กที�มีมาให้ใส่แทน  

 

 

 เช็คระดบันํ� ามนัเครื�องที�ปั�มนํ� า 

เมื�อครบ �� ชั�วโมง ใหเ้ปลี�ยนนํ�ามนัเครื�อง 

และเปลี�ยนทุก ��� ชั�วโมง  

 

วิธีการใชง้าน 

1. นาํสายยางต่อกบัแหล่งจ่ายนํ� า ขนาดสายยางมีขนาดไม่ตํ�ากว่า ½.”  

แหล่งจ่ายนํ� ามีนํ�าเพียงพอ ต่อเนื�อง สมํ�าเสมอ จะทาํใหป้ระสทธิภาพของปั�มนํ�าทาํงานอยา่ง

ดีมาก  

อตัราไหลของนํ�าเขา้ปั�ม ไม่ควรตํ�ากว่า �� ลิตรต่อนาที  

เป็นแหลง่นํ�าที�สะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสารเคมีที�เป็นกรดใดๆ 
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11. การใชง้านดูดนํ� ายา 

 

 

 

 

 

นาํสายดูดนํ� ายา ลอดโครงตวัรถดา้นใน  ในนํ� ายาที�แกลลอน �.�� ลิตร                                            

จุ่มตวัดูดลงในถงัแกลลอน ให้ลึก  

ปรับปลายหวัฉีดให้เป็นแบบฉีดนํ�า(แรงดนันํ� าจะตํ�าลง) ควรปรับดา้มควบคุมนํ� ายาที�ปั�มนํ� าลดลงดว้ย 

จะเป็นการยดือายขุองหัวฉีดและระบบ 

การดูแลรักษาเมื�อเลิกใชง้าน 

1. ปิดสวิทชเ์ครื�องฯที�ปั�มนํ� า กดปุ่ มสีแดง 

2. เปิดก๊อกนํ� าเขา้อยู ่กดไกปืนฉีดนํ�า เพื�อระบายนํ� าที�คา้งในระบบ เสร็จแลว้ปิดก๊อกนํ� า 

3. ถอดสายฉีดนํ� าออกจากปั�มนํ� า เพื�อไล่นํ� าออกจากสายฉีดนํ�า และปืนฉีดนํ� า 

4. ถอดสายนํ� าเขา้ที�ปั�มนํ� าออก  

5. เปิดไฟฟ้า และสวิทชที์�ปั�มนํ� าเขา้อีกครั� ง เพื�อไล่นํ� าออกจากปั�มนํ� า ระวงันํ� าที�เหลืออยูใ่นปั�มจะพุง่

ออกมาที�ท่อทางออก โปรดหลีกเลียงอยูใ่นทิศทาง ประมาณ �� วินาที 

6. ปิดสวิทชปั์�มนํ�า และเบรกเกอร์แหล่งจ่ายไฟฟ้า และปลดสายไฟฟ้า 

7. มว้นสายฉีดนํ� า จดัเกบ็ในที�ร่ม  
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8. นาํกา้นต่อมาต่อกบัปืน 

 

 

 

 

 

 

9. ให้ปรับหมุนดา้มปรับแรงดนันํ� า ทวนเขม็นาฬิกา จนสุด แลว้ หมุนทวนเขม้นาฬิกา �-� รอบ 

เพื�อเมื�อเปิดสวิทชน์ํ� าจะออกไม่แรงมาก มีความปลอดภยัมากขึ�น 

10. เมื�อทาํตามขั�นตอนมาตามลาํดบัแลว้ ให้จบัปืนให้กระชบักดไกปืนคา้งไว ้แลว้กดปุ่มสวทิชสี์ดาํ  

มอเตอร์ปั�มนํ� า จะทาํงาน  

 หากสังเกตดูแรงดนันํ� านอ้ยไป ให้หมุนดา้มปรับแรงดนันํ� าตามเขม็นาฬิกาเพิ�มขี�น   

ตอ้งปรับควบคูก่บั ปลายหัวฉีดดงัภาพ   ให้ปรับแรงดนันํ� าตามให้เหมาะสมกบัการใชง้าน 

 ปรับหมุนหัวฉีดนํ�าให้ไดแ้รงดนันํ� าสูงสุด 

 ปรับหมุนหัวฉีดแรงดนันํ� าออกนอ้ยลง จะเป็นการฉีดนํ� ายา และควรปรับดา้มควบคุมแรงดนันํ� า

ให้ลดลงตามดว้ยจะทาํให้ยดือายขุองหัวฉีด 

 

 

 

 
ปุ่ มปรับฉีดนํ� าแรงดนัสูง และปรับฉีดนํ� ายา(แรงดนั

ตํ�า) 
ดา้มปรับควบคมุแรงดนัของ
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2. ต่อสายยางนํ�าอีกดา้นหนึ�งเขา้กบัขอ้ต่อสวมสายยาง เพื�อสวมกบัขอ้ต่อทางนํ�าเขา้ของเครื�องฉีดนํ�าแรงดนัสูง 

 

 

 

 

 

3. นาํสายไฮดรอลิคส์ ดา้นขอ้ต่อเกลียวใหญ่หุ้มยางดาํ มาใส่ขอ้ต่อทางออกของปั�มนํ� า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ต่อสวมสายยาง 

ขอ้ต่อกรองนํ� าเขา้                         

สามารถถอดมาทาํความสะอาดได ้

ขอ้ต่อสายฉีดนํ� า ใส่แกน

เขา้หมุนเกลียวให้ตึงมือ 

ขอ้ต่อสายดูด

เกจวดัความดนั 

ดา้มปรับแรงดนัของนํ� า  

หมุนตามเขม็ฯปรับแรงดนันํ� าเพิ�ม 

หมุนตามเขม็ฯลดแรงดนันํ� า 
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4. ปลายสายฉีดนํ� าดา้นเขา้กบัปืน ทางโรงงานจะต่อมาให้เรียบร้อยแลว้ เพื�อสามารถใชง้านได้

โดยสะดวก 

 

 

 

 

 

5. การต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า เป็นไฟฟ้า ��� โวลต ์�� เฮิร์ต  � สายไฟ และ � สายกราวด ์

 

R  ต่อกบัสายไฟฟ้า เฟสที�� 

S ต่อกบัสายไฟฟ้า เฟสที� � 

T ต่อกบัสายไฟฟ้า เฟสที� � 

G ต่อกบัสายกราวด ์(สายดิน) 

 

ไฟฟ้าทั�งสามเฟสตอ้งมีไฟฟ้ามาครบทุกเฟส  

 

 

 

 

 

 

 

R 

S 

T 

G 
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6. สวิทชไ์ฟฟ้าที�เครื�องฉีดนํ� า   

 กดปุ่มที�มีสัญลกัษณ์  �ขีด        หมายถึง เปิดเครื�อง 

 กดปุ่มที�มีสัญลกัษณ์  วงกลม   หมายถึง  ปิดเครื�อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

โปรดแน่ใจว่า สวทิชไ์ดก้ดสีแดง ไวก่้อนทุกครั� ง เพื�อความปลอดภยั  

7. เมื�อต่อระบบเรียบร้อย อยา่เพิ�งเปิดปั�มนํ�าทาํงาน ให้ไล่อากาศในปั�มก่อน ให้เปิดก๊อกนํ� าเขา้ และ 

กดไกปืนคา้งไว ้�-� นาที เพื�อให้นํ� าไหลเขา้ปั�มนํ� า 

 

 

 

 

 

 

 

 


